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Blaupunkt Fernsehen. 
Faszination aus Farbe und Klang. 


Prüfen Sie kritisch, bevor Sie sich entscheiden: Wie neu wird Ihr neuer Fernseher morgen 
noch sein? 


Das ist Blaupunkt: Farbfernseher in vielen Bildschirmformaten, Komfortklassen, 
Ausstattungsvarianten, Designlösungen. Technik, die auf viele Ihrer Ansprüche von morgen schon 
heute die Antwort hat. 


Blaupunkt: Zukunft eingebaut. 


TeleAudio 6300. 


Das TV/HiFi-System. 

Die logische Lösung: Farbfernseher und 
HiFi-Anlage als kompakte Einheit. 

Der TV-Teil. 67-cm-Bildröhrendiagonale 

® Stereoton und 2-Kanal-Ton ® Elektronische 
Basisverbreiterung ® Klangausstattung: 2x 10 W 
(Sinus), 2 Zweiwege-Lautsprechersysteme, 
Quasi-Parallelton ® Infrarot-Fernbedienung 

+ Bordbedienung ® Kanal-Direkteintastung 
(PLL-Quarz-Synthesizer!) @ Elektronischer 
Sendersuchlauf ® 32fach-Programmspeicher 

e AV-Anschluß è Europa-Normbuchse 

(z.B. für Btx) nachrüstbar è Kabelfernseh-Tuner. 
Der HiFi-Teil. PLL-Quarz-Synthesizer 

e UKW/MW/LW ®2x 6 Speicherplätze 

è 2 x 20 W (Sinus) e Normal/CrOs/Metal, 
Dolby® NR. 


TeleVideo 2424. 


Die Alternative: Farbfernseher und Video- 
recorder als kompakte Einheit — mit gemein- 
samer Fernbedienung! 
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Madagaskar IP 32 Btx 
HiFi Stereo Color. 


Stereo plus Bildschirmtext. 


67cm-Bildröhrendiagonale ® Stereoton und 
2-Kanal-Ion ® Btx-Decoder für Teilnahme am 
Bildschirmtext nach dem neuen CEPT-Stan- 
dard. Problemloser Anschluß der alpha- 
numerischen Tastatur Blaupunkt Btx- 
Keyboard KE 1 ® Btx-Bildfrequenz 60 Hz: 
absolut flimmerfrei! è Infrarot-Fernbedienung 
mit Kanal-Direkteintastung (PLL-Quarz- 
Synthesizer!) und Steuerung der Bild/Ton- 
Werte, spezielles Tastenfeld für den Aufruf 
von Bildschirmtext-Seiten ® Elektronische 
Basisverbreiterung ® Super Expansion Sound 
è Kanal-Suchlauf ® 32fach- Programmspe icher 
è Infolog-Display mit digitaler Anzeige von 
Lautstärke, Helligkeit, Farbstärke, Bässen, 
Höhen, Balance ® Kabelfernseh-Tuner. 
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Columbia SQ 14 VT 
HiFi Stereo Color. 


Man sieht ihm an, was in ihm steckt. 


67cm-Bildröhrendiagonale ® Kontraststei- 
gernde Frontscheibe ® Stereoton/2-Kanal-Ton 
è Videotext ® Elektronische Basisverbreiterung 
è Super E xpansion Sound ® 2-Wege-Baßreflex- 
Boxen mit zwei zusätzlichen Tie -baßstrahle rn, 
Musikbelastbarkeit 40 Watt, Tonausgangslei- 
stung 2 x 20/12 W (Musik/Sinus), Quasi- 
Parallelton ® Infrarot-Fernbedienung über 
Mehrfunktionen-Geber: 1. Kanal-Direktein- 
tastung (PLL-Quarz-Synthesizer), 2. Bild/Ton, 
3. Videotext ®e Kanalsuchlauf ® 32fach-Pro- 
grammspeicher ® Infolog-Display ® Select 
Control für Stereo-Funktionen ® Balance- und 
Tone-Control mit grafischer Darstellung von 
Bässen/Höhen/Balance ® Digitale Anzeige 
Programm/Kanal ® Europa-Normbuchse 
(z.B. für Btx) nachrüstbar ® Kabelfernseh- 
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Casablanca SQ 14 
HiFi Stereo Color. 


Schon die Form zeigt seine Klasse. 


67-cm-Bildröhrendiagonale ® Stereoton und 
2-Kanal-Ton ® Elektronische Basisverbreite- 
rung ® Super Expansion Sound ® Besonders 
hochwertige Klangausstattung: Verstärker mit 
2 x 20 Watt Musikleistung und 2 geschlossene 
Baßreflex-Systeme mit je 30 Watt Musikbelast- 
barkeit, Voll-Frontabstrahlung, Quasi-Parallelton 
è Infrarot-Fernbedienung mit Kanal-Direkt- 
eintastung (PLL-Quarz-Synthesizer!), Pro- 
gramm-Direktw ahl und Steuerung der Bild/ 
Ton-Werte ® Kanalsuchlauf ® 32fach-Pro- 
grammspeicher ® Infolog-Display mit digitaler 
Anzeige von Lautstärke, Helligkeit, Farb- 
stärke, Bässen, Höhen, Balance ® Select 
Control zur Anzeige von Stereo-Empfang, 
Basisbreiten-Umschaltung, 2-Kanal-Funktio- 
nen ® Digitale Anzeige Programm/Kanal 

è Europa-Normbuchse (z.B. für Btx) nach- 
rüstbar ® Kabelfernseh-Tuner. 

















Kanal- Digitale Tonausgangs- 2 Baßreflex- Elektronische 
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Palermo SP 14 
HiFi Stereo Color. 


Exklusiv schon im Design. 


67-cm-Bildröhrendiagonale ® Stereoton und 
9-Kanal-Ton ®eElektronische Basisverbreite- 
rung ® Super Expansion Sound ® Hochwertige 
Klangausstattung: 2x 10 W (Sinus), Breitband- 
Lautsprecher mit Frontabstrahlung, Quasi- 
Parallelton ® Infrarot-Fernbedienung mit 
Kanal-Direkteintastung (PLL-Quarz-Synthe- 
sizer!), Programm-Direktwahl und Steuerung 
der Bild/Tonwerte ® Elektronischer Kanal- 
suchlauf è 32fach- Programmspeicher ° 
Infolog-Display mit digitaler Anzeige von 

I ‚autstärke, Helligkeit, Farbstärke, Bässen, 
Höhen, Balance ® Digitale Anzeige Programm/ 
Kanal eEuropa-Normbuchse (z.B. für Btx) 
nachrüstbar ® Kabelfernseh-Tuner. 
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Valencia SP 34 VT 
HiFi Stereo Color/ 
Valencia SP 34 

HiFi Stereo Color. 


Zwei mit kleinem Unterschied: Videotext. 


67-cm-Bildröhrendiagonale ® Stereoton und 
2-Kanal-Ton ® Videotext (Valencia SP 34 VT) 
è Elektronische Basisverbreiterung ® Super 
Expansion Sound ® Hochwertige Klangaus- 
stattung (2 x 20 W Musikleistung, 

2 Zwei-Wege-Systeme mit je 20 Watt Musik- 
belastbarkeit, Quasi-Parallelton) è IR-Fern- 
bedienung: 1. Kanal- Dire <teintastung (PLL- 
Quarz-Synthesizer), 2. Bild/Ton einschließlich 
aller Stereofunktionen n, 3. Videotext (Valencia 
SP 34 VT) è Kanalsuchlauf è 32fach-Pro- 
grammspeicher è Infolog-Display ® Digitale 
Anzeige Programm/Kanal ® Europa-Norm- 
buchse (z.B. für Btx) nachrüstbar è Kabel- 
fernseh-Tuner. 








Tonausgangs- 
leistung 
2 x 20 W (Musik) 
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Malaga SP 34 
HiFi Stereo Color/ 
Riviera SP 34 
HiFi Stereo Color. 


Soviel Komfort ist bei uns Standard. 


Malaga: 67-cm-Bildröhrendiagonale ® 
Stereoton und 2-Kanal-Ion ® Elektronische 
Basisverbreiterung ® Super Expansion Sound 
è 2x 10 Watt (Sinus), 2 Breitband-Konzert- 
lautsprecher, Voll-Frontabstrahlung, Quasi- 
Parallelton ® Infrarot-Fernbedienung mit 
Kanal-Direkteintastung (PLL-Quarz-Synthe- 
sizer!), Programm-Dire ER ahl und Steuerung 
der Bild/' Ton -Werte ®e Kanalsuchlauf® 32fach- 
Programmspeicher ® Infolog-Display ® Digitale 
Anzeige Programm/Kanal ® Europa-Norm- 
buchse (z.B. für Btx) nachrüstbar ® Kabel- 
fernseh-Tuner. 

Riviera: Technisch wie der Malaga, aber mit 
56-cm-Bildröhrendiagonale. 















































Alabama IS 32 VT 
Color/ 
Alabama IS 32 Color. 


Alternative in Mono. 


67-cm-Bildröhrendiagonale ® Vollausstattung 
für Videotext (nur Alabama VT) ® Infrarot- 
Fernbedienung für Programm-Direktwahl 
und Bild/Ton-Werte und für Videotext (nur 
Alabama VT) e Vorbereitet auf Stereo-Nach- 
rüstung: von vornherein alle Funktionen für 
Stereoton und 2-Kanal-Ton ® Sendersuchlauf 
è 32fach-Programmspeicher ® Digitale Pro- 
grammanzeige ® Europa-Normbuchse (z.B. 
für Btx) nachrüstbar è Kabelfernseh-Tuner ® 
15-Watt-Konzertlautsprecher mit Frontab- 
strahlung ® Attraktives Design: Linea — 
Leistung und Linie. 








` Tonausgangs- Videotext 
Videotext Fern-/Bord- Sender- 32fach-Pro- Digitale usgang Stereoton n 
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u Alaska IS 32 Color/ 
Virginia IS 32 Color. 


Auch Mono hat bei Blaupunkt Zukunft. 





Farbbild in 2 Formaten: 56 cm (Alaska), 

51 cm (Virginia) Bildröhrendiagonale 

è Infrarot-Fernbedienung für Programm- 
Direktwahl und Bild/Ton-Werte. Vorbereitet 
auf Stereo-Nachrüstung: von vornherein alle 
Funktionen für Stereoton und 2-Kanal-Ton 

è Sendersuchlauf® 32fach-Programmspeicher 
è Digitale Programmanzeige ® Europa-Norm- 
buchse (z.B. für Btx) nachrüstbar (nur 
Alaska) è Kabelfernseh-Tuner è 15-Watt- 
Konzertlautsprecher mit Frontabstrahlung 

è Attraktives Design: Linea — Leistung und 
Linie. 


Alaska IS 32 Color 
Virginia IS 32 Color 


32fach- Digitale Tonausgangs- Stereoton 
Programm- Pr a leistung AV-Anschluß Videotext Kabel-Tuner 
speicher og g 3,5 W (Sinus) nachrüstbar 


Arkona T 16 Color/ 
Saragossa T 16 Color. 


Die Perfektion des Zweckmäßigen. 








Fern-/Bord- Sender- 
bedienung suchlauf 














Farbbild in 2 Formaten: 67 cm (Arkona) und 
51 cm (Saragossa) Bildröhrendiagonale 

è Bordbedienung ® 16fach-Programmspeicher 
mit Direktwahl über Tiptronic-Tasten 

è 15-Watt-Konzertlautsprecher mit Front- 
abstrahlung ®e Kabelfernseh-Tuner. 


| 67cm | Arkona T 16 Color 
Saragossa T 16 Color 
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Alaska IS 32 Color/ 
Virginia IS 32 Color. 


Auch Mono hat bei Blaupunkt Zukunft. 


Farbbild in 2 Formaten: 56 cm (Alaska), 

51 cm (Virginia) Bildröhrendiagonale 

è Infrarot-Fernbedienung für Programm- 
Direktwahl und Bild/Ton-Werte. Vorbereitet 
auf Stereo-Nachrüstung: von vornherein alle 
Funktionen für Stereoton und 2-Kanal-Ton 

è Sendersuchlauf ® 32fach-Programmspeicher 
eè Digitale Programmanzeige ® Europa-Norm- 
buchse (z.B. für Btx) nachrüstbar (nur 
Alaska) ® Kabelfernseh-Tuner ® 15-Watt- 
Konzertlautsprecher mit Frontabstrahlung 

è Attraktives Design: Linea — Leistung und 
Linie. 


Alaska IS 32 Color 
Virginia IS 32 Color 
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Stereoton 
Videotext Kabel-Tuner 
nachrüstbar 


Arkona T 16 Color/ 
Saragossa T 16 Color. 


Die Perfektion des Zweckmäßigen. 


Farbbild in 2 Formaten: 67 cm (Arkona) und 
51 cm (Saragossa) Bildröhrendiagonale 

® Bordbedienung ® 16fach-Programmspeicher 
mit Direktwahl über Tiptronic-Tasten 

è 15-Watt-Konzertlautsprecher mit Front- 
abstrahlung ® Kabelfernseh-Tuner. 


| 67cm| Arkona T 16 Color 
Saragossa T 16 Color 


Die Farb-Portables. 


Ihre Größe ist die Leistung. 


Dallas IL 32 Color: 42-cm-Bildröhren- 
diagonale ® Infrarot-Fernbedienung für 
Programm-Direktwahl und Steuerung von 
Bild und Ton ® Elektronischer Sendersuchlauf 
è 32fach-Programmspeicher ® Digitale Pro- 
grammanzeige ® Kabelfernseh-Tuner ® 
Schwenkbare Teleskopantenne ® Tragegriff. 


Scout T 8 Color: 36-cm-Bildröhrendiagonale 
è Bordbedienung ® 8fach-Programmspeicher 
mit Direktwahl über Tiptronic-Tasten 

è Kabelfernseh-Tuner ® Schwenkbare Tele- 
skopantenne ® Klappbarer Tragegriff. 


Dallas IL 32 Color 
Scout T 8 Color 


8fach- Tonausgangs- 
Bord- . Kabel-Tuner 
5 Programm- leistung 
ad speicher 3,5 W (Sinus) Dallas/Scout 
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Video-Programm 84/85 


Die Konsequenz: 
Elektronik ım 
Systemverbund. 


TV und Video gehören zusammen. Mit den 
neuen Videorecordern der VHS-HiFi-Klasse 
erhält HiFi in dieser Verbindung einen 
entscheidenden Platz. 

Die Konsequenz: ein Systemverbund aus 
Top-Komponenten. VHS-HiFi-Recorder plus 


‚TV, Video. Eine neue Stufe der 
Faszination aus Klang und Farbe. 


Blaupunkt: 
Zukunft eingebaut. 


Video Cassette Recorder 
RTV-424 HiFi Stereo/ 
RTV-404 HiFi Stereo. 


Erstens Video, zweitens HiFi. 
Oder umgekehrt. 


RTV-424: Multi-Video-Head-Sys 
e HiFi-Stereoton und 2-Kanal-Ton ® Frontlader 
è IR-Fernbedienung ® 16fach-Programm- 
j speicher ® 14-Tage-Timer/8 Aufzeichnungen 

VIS HFI = e Tag-für Automatik ® Aufnahme- 
Schnellprogrammierung ® Bildsuchlauf 
è Programmgesteuerter Suchlauf ® Zeitlupe/ 
Super-Standbild-Fortschaltung ® Elektro- 
nischer Schnitt. 


RTV-404/424 im Vergleich: 


DO] me em] 
me a |, | 
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TeleVideo 2424. 


Die logische Lösung. 


Der TV-Teil. 67-cm-Bildröhrendiagonale 

© Stereoton und 2-Kanal-Ton ® Elektronische 
Basisverbreiterung ® Hochwertige Klangaus- 
stattung (2x 10 W Sinus, zwei 2-Wege-Laut- 
sprechersysteme, Quasi-Parallelton) ® Super- 
Expansion-Sound ® Kanalsuchlauf ® 32fach- 
Programmspeicher ® Kanal-Direkteingabe ® 
Infolog-Display ® Kabelfernseh-Tuner. 

Der Video-Teil. Multi-Video-Head-System ® 
HiFi-Stereoton und 2-Kanal-Ion ® 16fach- 
Programmspeicher ® 14-Tage-Timer/8 Auf- 
zeichnungen ® Aufnahme-Schnellprogram- 
mierung mit Stand by ® Multi-Funktions-Dis- 
play ® Zeitlupe/Super-Standbild/Fortschal- 
tung ® Bildsuchlauf (vorwärts/rückwärts) ® 
Programmgesteuerter Suchlauf. 
Gemeinsame Infrarot-Fernbedienung. 


TeleAudio 6300. 


Die Alternative: Farbfernseher und HiFi-Sy- 
stem als kompakte Einheit. 


Video Cassette Recorder 
RTV-328 
Der Langläufer. 


4/8 Stunden Aufnahme/Wiedergabe mit 
handelsüblicher 4-Stunden-Cassette ® 2fach- 
Direktantrieb/Quarzsteuerung ® Multi-Video- 
Head-System (4 Videoköpfe) ® Frontlader ® 
IR-Fernbedienung ® 16fach-Programmspei- 
cher è 14-Tage-Timer/8 Aufzeichnungen ® 
Tag-für-Tag-Automatik e Woche-für-Woche- 
Automatik ® Aufnahme-Schnellprogrammie- 
rung mit Stand-by-Funktion @ Multi-Funk- 
tions-Display ® Bildsuchlauf (vor/zurück) ® 
Super-Standbild mit Fortschaltung ® Assem- 
ble-Schnitt e SECAM (Ost)-Farbaufzeich- 
nung ® Kabelfernseh-Tuner* @ Automatische 
Rückspulung ® Antennenverstärker ® Test- 
bildgenerator. 


* Außer EG-Version. 


Video Cassette Recorder 
RTV-321. 


Laufend Spaß — auch am stehenden Band! 


2fach-Direktantrieb/Quarzsteuerung 

e Multi-Video-Head-System ® Frontlader ® 
IR-Fernbedienung ® 16fach-Programm- 
speicher @ 14-Tage-Timer/4 Aufzeichnungen ® 
Tag-für-Tag-Automatik ® Aufnahme-Schnell- 
programmierung (One Touch Recording) ® 
Bildsuchlauf (vor/zurück) ® Standbild/ 
Einzelbildschaltung mit besonders hoher 
Bildqualität ® Elektronischer Schnitt ® Band- 
zählwerk/Memory ® SECAM (Ost)-Farbauf- 
zeichnung ® Kabelfernseh-Tuner* © Anten- 
nenverstärker è Testbildgenerator. 


* Außer EG-Version. 
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Video Cassette Recorder 
RTV-301. 


Frontlader-Technik, kompakt verpackt. 


Direktantrieb ® Frontlader ® Kabel-Fern- 
bedienung ® 12fach-Programmspeicher ® 14- 
Tage-Timer für automatische Aufzeichnung ® 
Aufnahme-Schnellprogrammierung mit Stand 
by è Multi-Funktions-Display ® Tag-für-Tag- 
Automatik ® Bildsuchlauf (vorwärts/rück- 
wärts) ® Standbild ® Elektronischer Schnitt ® 
SECAM (Ost)-Farbaufzeichnung ® Bild- 
schärferegelung (scharf/soft) ® Antennenver- 
stärker ® Testbildgenerator. 





Video-Komponenten- 
System 260. 


Leicht, kompakt und Alleskönner. 


RTX-260. Das Farb-Portable. 

Nur 2,7 kg mit Akku! è Videofilmen, Casset- 
tenabspielen, Programmaufzeichnen ® Betrieb 
über Einschub-Akku, Einschub-Netzteil, 
Autobatterie oder TTP-260 è Multi-Video- 
Head-System ® Multi-Fuktions-Display ® 
Bildsuchlauf (vor/zurück) ® Stufenlos regelbare 
Zeitlupe ® Standbild mit Fortschaltung ® 
Elektronischer Schnitt (Assemble + Insert) © 
SECAM (Ost)-Decoder ® Synchronton/Nach- 
vertonung ® Voll-Fernbedienung (Infrarot). 
Kabel-Fernbedienung als Sonderzubehör. 
TTP-260. Der Video-Tuner. Gleichzeitig 
Tuner/Timer/Netzteil/Ladeteil ® IR-Fern- 
bedienung ® Sendersuchlauf ® 16fach-Pro- 
grammspeicher ® 14-Tage-Timer/8 Auf- 
zeichnungen ® Aufnahme-Schnellprogram- 
mierung mit Stand by ® Tag-für-Tag-Automa- 
tik e Woche-für-Woche-Automatik. 


Video-Komponenten- 
System 250. 


Die Alternative für Videoaktive. 
RTX-250. Das Farb-Portable: 


Videofilmen, Cassettenabspielen, Programm- 
aufzeichnen ® Betrieb über Einbau-Akku, 
Netzteil, Autobatterie, TTP-250 ® Bildsuchlauf 
(vor/zurück) ® Zeitlupe (stufenlos) ® Stand- 
bild/Einzelbildfolge ® Elektronischer Schnitt 
(Assemble/Insert) ® Synchronton/Nachver- 
tonung ® LCD-Bandzählwerk/-Ladeanzeige 
© Fernbedienung. 

TTP-250. Der Video-Tuner: 

Gleichzeitig Tuner/Timer/Netzteil/Ladeteil 
è Fernbedienung ® Sendersuchlauf ® 16fach- 
Programmspeicher @ 14-Tage-Timer/4 Auf- 
zeichnungen ® Tag-für-Tag-Automatik 

è Aufnahme-Schnellprogrammierung (One 
Touch Recording). 








Video Color Camera 
TVC-333. 


Für kreative Bildermacher. 
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Hochauflösendes High Band Saticon ?]; 
e Hochlichtstarkes 8fach-Motor-Zoom mit 
Makro-Einstellung (1,4/10,5—84 mm) und 
Wechselbajonett ® Automatische Scharfein- 
stellung ® Elektronischer Sucher/Monitor 

è Elektronische Einblendungen: Titel 1 und 2 
(2 Schriftgrößen, 7 Farben), Titel 3 (Unter- 
titel), Uhrzeit, Datum, Stoppuhr ® Automati- 
sche Blendensteuerung ® Recorder-Fernbedie- 
nung ® Fade in/out ® Farbumkehrelektronik 

è Elektret-Mikrofon. 


Video Color Camera 
TVC-323/313. 


Hochleistungstechnik für Ihr Hobby. 
TVC-323. High Band Newvicon — Minimal- 


beleuchtung nur 7 Lux! è 6fach-Motor-Zoom 
mit Makro-Einstellung (1,2/8,5—51 mm) 

è Automatische Scharfeinstellung ® Elektroni- 
scher Sucher/Monitor ® Elektronische Ein- 
blendungen ® Automatische Blendensteuerung 
© Recorder-Fernbedienung ® Fade in/out 

è Farbumkehrelektronik ® Elektret-Mikrofon. 


TVC-313. Überlegt abgestuft in der Ausstat- 
tung. Unsere Grafik zeigt die Unterschiede. 























TVC-323 TVC-313 

Entfernungseinstellung Automatisch Manuell 
Fade in/Fade out 

Bild Elektronisch Manuell 

Ton Elektronisch 
Elekt 27T 7Fa D l 
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Video Color Camera 
TVC-312. 


Bildschärfe inclusiv. 


!a”-Saticon-Aufnahmeröhre ® Extrem licht- 
starkes 6fach-Motor-Zoom mit Makro-Ein- 
stellung (1,2/9-54 mm) und Wechselbajonett 
® Automatische Scharfeinstellung ® Elektroni- 
scher Sucher/Monitor ® Automatische Blen- 
densteuerung ® Recorder-Fernbedienung 

è Fade in/out ® Elektret-Mikrofon. 
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BOSCH Gruppe 


